SHARP 無線 LAN ア クセ スポ イン ト 


QX-C300 シ リー ズ 


Be Original. 


地域 社会 、 商 業 施 設 、 学 校 、 病 院 、 工 事 現場 な ど 、 
屋外 で も 柔軟 に ネッ トワ ー ク ソリ ュー ショ ン を 提供 し ます 。 








無線 LAN アク セス ポイ ント 
QX-C300 シ リー ズ 


無線 バッ ク ホ ー ル 方 式 を 採用 












屋内 に 限ら ず 、 屋 外 で も 簡単 に 
ネッ トワ ー ク 構築 で きる シャ ー プ 独自 の 
無線 LAN ア クセ スポ イン ト 「QX-C300]。 


ハイ スピ ビー ド な 無線 LAN 環 境 が スマ ー ト ネッ トワ ー ク 社会 で の 
新しい 情報 サー ビス を 実現 し ます 。 


無線 LAN ア クセ スポ イン ト QX-C300 で 拡がる ソリ ュー ショ ン 
イン フラ 未 整備 エリ ア 、 学 校 、 商 業 施設 、 建 筑 現 場 な ど 社会 の さま ざま な シー ン で 
新しい ネッ トワ ー ク ソリ ュー ショ ン を 構築 し ます 。 





③ 屋 外 に ネッ トワ ー ク を 構築 
⑥ 観 光 地 の 無線 LAN 化 
〇 高速 ネッ トワ ー ク の 新設 





イン フラ 未 整備 エリ ア 

















〇 進捗 状況 に より 柔軟 に 増築 
〇 ③— 時 的 に ネッ トワ ー ク 構築 
〇 独立 し た 通信 環境 の 構築 









































人 マルチ チャ ネル 制御 の 無線 バッ ク ホ ー ル 
理論 最大 値 1.3Gbps の デー タリ ンク 速度 


( 













EEE80g.1 1ac 3XGMIMO) 





防水 ・ 防塵 設計 (IP66 準拠 ) 
耐風 速 性 能 最大 60m/ 秒 
る 動作 温度 一 20C~50C 








ー 。. 條 


アク セス ポイ ント 間 を 
無線 バッ ク ホ ー ル 方 式 で 
繋ぐ の で 増設 が 簡単 

















最適 な は チャ ネル 割当 
瞬時 ルー ティ ング 切替 











高速 で 安定 し た 快適 ネッ トワ ー ク 接続 を 実現 する 
無線 バッ ク ホ ー ル 方 式 ア クセ スポ イン ト 


従来 の 有線 バッ ク ホ ー ル 接続 無線 バッ ク ホ ー ル 接続 


ネッ トワ ー ク スイ ッ チ 








LAN ケ ー ブ ル 


従来 は 、 ア クセ スポ イン ト ま で LAN 配 線 が 必要 で し た が 、 無 線 バ ッ ク ホ ー ル に より 配線 が 不要 に な り 、 柔 軟 に 無線 LAN ネ ットワーク が 構築 で きま す 。 


IEEE802.1 1 ao 仕様 で 、3X3MIMO の 高速 デー タ 転 送 に 対応 

〇 IEEE802.1 1n ア クセ スポ イン ト の 約 3 倍 に 相当 する 最大 1.3Gbps の 速度 に 対応 
電波 干渉 の 少な い 4.9GHzZ 帯 対応 モデ ル も 展開 (ご 利用 の 環境 に 合わ せ た 4 モ デル を 展開 ) 

〇 1 アク セス ポイ ント 当たり クラ イア ント 最大 126 台 接続 可能 

〇 アク セス ポイ ント の 移設 や 増築 に も 柔軟 に 対応 


多段 ホッ プ で も スル ー プ ッ ト 低 下 が 少 な い 高 速 接続 を 実現 





アク セス ポイ ント バッ ク ホ ー ル 
それ ぞ れ に 専用 の 高速 エン ジン を 搭載 


バッ ク ホ ー ル ーー アク セス ポイ ント 
5GHz ルー 。 2.4GHz と 5GHz の J 
理論 最大 値 13Gbps pe 同時 通信 












の リン ク 速 度 : i トト mt や 
= H で : 

ii 呈 | め | 且 の 1 mo 語 - ト ( 

a 回 : (理論 最大 値 














専用 ツイ ン エ ンジ ン に より 
高速 同時 通信 


安定 し た ネッ トワ ー ク 接続 を 実現 


最適 な チャ ネル 割り 当て 

アク セス ポイ ント の 設置 時 や 、 レ ー ダ ー 検 知 
時 は 、 電 波状 況 が 最も 良い チャ ネル を 選定 
し 、 設 定 す る こと が で きま す 。 


瞬時 ルー ティ ング 切替 
バッ ク ホ ー ル の 無線 状況 の 異常 や 変化 に 
対応 、 骨 時 ルー ティ ング 切替 に より ネッ ト 


ワー ク の 切断 を 回 避 し ます 。 新た な ルー ティ ング ツリ ー を 構成 





セキ ュ リ ティ 機能 耐候 設計 


防水 ・ 防 塵 設計 (IP66 準 拠 ) 


セキ ュ リ ティ 対応 : 


Open、WEP、WPA/WPA2mixed-PSK、WPA2-PSK、 
WPA/WPA2mixed-EAP (802.1X) 、 


WPA2-EAP (802.1X) 設定 可 
MAC アク セス 制御 : 
アク セス ポイ ント 上 単位 で 最大 200 台 


管理 者 アド レス 制限 : IP アド レス 指定 可能 


Sub-GHz 無 線 の セン サー と 連携 で きる 無線 ユニ ツ ト [ 絢 途 オプション 提供 】 


旬 耐 風速 性 能 最大 60m/ 秒 


動作 温度 一 20 で ~50C 多 動 作 湿度 10%ー90%( 結 直し な いこ と ) 








Sub-GHz 無 線 対応 の 各種 セン サー と 連携 可能 な Sub-GHz 無 線 ユ ニッ ト を メー カー オプ ショ ン と し て 提供 し ます 。 

















































































































< ロー ニュ フ " 標準 アン テ ナ 仕 様 高利 得 ア ン テ ナ 仕様 標準 アン テ ナ 仕 様 高利 得 ア ン テ ナ 仕様 
RD リ ス (本 体力 を 下げ た モデ リル ) (本 体 出力 を 下げ た モデ リル ) 
弄 
※ 各 アン テ ナ は オプ ショ ン で す 。 QX-C300 QX-C300H QX-C300J QX-C300JH 
IEEE 802.1 1j(4.9GH2 帯 ) 対 応 ー ー 〇 〇 
対 平面 アン テ ナ ( 長 距離 通信 用 ) ー © ー © 
め ーー | スト レー ト 型 © Ox* O Os* 
系 指向 性 アン テ ナ 
KN 
| L 字 型 〇 〇 ※ 〇 〇 ※* 
レ 
9 スト レー ト 型 O O Ox 
| 無 指向 性 アン テ ナ 
か L 字 弄 QO O※* QO 〇 ※* 











周辺 オプ ショ ン 











※ 本 体 出力 を 下げ た モデ ル の た め 、 指 向 性 アン テ ナ 、 無 指向 性 アン テ ナ を ご 利 




















の 際 は 、QX-C300ZQX-C300J と 比較 し て 通信 距離 が 短く な り ま 





“ 





チャ ネル リソー ス が 有効 利用 で きる 


777 /// 





360 度 を カバ ー す る 分 岐 に 適し た 


無 指 向 性 アン テ ナ 


777 /// 


長 距離 通信 が 可能 な 


平面 アン テ ナ 
(H/JH 専 用 オプ ション) 

















QB-A300DS QB-A300DL 


ビー ム 幅 : 約 100 度 





QB-A300NS QB-A300NL 


ロレ ーー へ ll 








QB-A300H 


ビー ム 幅 : 約 30 度 





平面 アン テ ナ 用 





延長 ケー ブル 








QB-S300 (3 本 セ ) 


設置 方 法 の 柔軟 性 に 
対応 し た 、 長 さ 5m の 
平面 アン テ ナ 用 
延長 アン テ ナ ケ ー ブ ル 











屋内 設置 用 








QB-D300 








屋内 設置 用 ANC ア ダ プ ター 








屋外 設置 で の 温度 上 昇 を 低減 する 


| 








QB-B300 (取付 金具 含む ) 


直射 日 光 に よる 温度 上 昇 を 
避け 、 ア クセ スポ イン ト の 
動作 安定 化 に 対応 し た 
シー ルド カバ ー 































































































































































































































































































































































































無線 LAN ア クセ ス ボ ポイ ント QX-C300 シ リー ズ 仕様 一 覧 表 
項 目 形 名 
QX-C300 | QX-C300H | QX-C300」 | QX-C800JH 
IEEE802.11 b/g/a/n/ac 準 拠 
準 
アク セス 準拠 規格 2.4GHz/5GHz の 同時 運用 
ポイ ント | リン ク 速 度 802.11b:11Mbps、802.1 1g:54Mbps、802.1 1a:54Mbps 
| (2.4GHz/ | (理論 最大 値 ) ※1 802.11n:450Mbps、802.11ac:1.3Gbps 
| | 5GHz) | 内蔵 アン テ ナ 3x3 MIMO 
り 爺 ビー ム フ ォ ー ミ ング 〇 
準拠 規格 IEEE802.11 a/n/ac 準 拠 (W52/W53/W56) 
ー IEEE802.11j 準 拠 (4.9GHz 間 ) ※2 
| 802.11a:54Mbps、 
リン ク 速 度 002 802.11n:450Mbps、 
(理論 最大 値 ) ※1 003 A 20 802.11ac:1.3Gbps、 
ii aC GDPS 802.11j(4.9GHz 帯 ):600Mbps 
外部 アン テ ナ (別売) 3x3 MIMO 
に い バック 揃 財 テス トレー ト 生生 O 〇 〇 ※ QO 〇 ※ 
ホー ル 矯 唯 アカ (スルー ト ,/( ほ 弄 〇 〇 ※ 〇 SLR 
(5GHz) 大 アテナ ( 了 表 用 3 x © x @ 
※QX-C300H/QX-C300JH で は 、 平 面 型 ア ン テ ナ に 合わ せ た 出 力 調整 を 行っ て いる 為 、 本 体 出力 を 抑え た 仕様 と な っ て お り ます 。 
指向 性 アン テ ナ / 無 指向 性 アン テ ナ を ご 利用 時 は 、 本 休 出 力 が 制限 され る た め 、QX-C300/QX-C300J と 比較 し て 通信 肥 離 が 短く な り ま す 。 
計 本 最大 ホッ プ 数 :20、 最 大 分 岐 数 :20、 
人 メッ シュ あたり の AP 数 :50、 
メッ シュ あたり の 端末 接続 数 :6300 
ビー ム フ ォ ー ミ ング Q 
無線 LAN ア クセ スポ イン ト 暗号 化 方 式 独自 方 式 
有線 | バッ ク LAN ポ ー ト 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T 
さこ N LAN | ホー ル | ポー ト 数 2 ポー ト (Uplinkx1、Downlinkx1) 
ー ジリ リー ズ 端 示 反 続 数 最大 126 台 (2.4GHz:63 台 、5GHz:63 台 ) 
QoS IEEE802.11e WMM EDCA AC_BE/AC_BK/AC_VI/AC_VO を 設定 可 
SSID マル チ SSID 最大 16 個 (2.4GHz :8 個 、5GHz :8 個 ) 
ステ ルス SSID 毎 に 設定 可 
ia 
※ 外 部 アン テ ナ は 別途 オブ ショ ン 提供 VLAN IEEE の 寺 人 PPP 
SSID 毎 に 
認証 暗号 化 方 式 Open、WEP、WPA/WPA2mixed-PSK、WPA2-PSK、 
9 アス ゝ ュー WPA/WPA2mixed-EAP (802.1X) 、WPA2-EAP (802.1X) 設定 可 
セ 1 
アク セス ポイ レプ の | を ET MAC ア クセ ス 制 御 アク セス ポイ ント 単位 で 最大 200 台 
o ~ = A RADIUS SSID 毎 に 設定 可 
サポ ホー ト す る シス テム / ン ツール 管理 者 アド レス 制限 IP ア ドレ ス 指定 可 
SNMP v1/v2/v3 
SNTP QO 
LN 管理 syslog 〇 
コー 舞 設定 無 痛 ド ント ロー ラー 
上 7 OS 無線 LAN 安定 Web UI、 無線 EAN ソフ ドッ ウェ アコ ント マテ 
支援 ツー ル ウ / 有 ラド 慢 有 pe リモ ー ト 監視 _ 言語 日 本 語 プ 英語 
当 影 上 四 三 ラー 1 計 環境 設計 RoHS 対 応 
サー ビス 付 防水 防塵 設 〇 Pee 準 拠 ) 
環境 性 能 ※4 動作 温度 ※5 ー20C 一 50C 
_- 、 湿 % へ ~ 90% ( 結 紅 し な いこ 
QX-C300 シ リー ズ | | ネッ トワ ー ク の 設定 | | ネッ トワ ー ク や 各 ア 人 CE 
サ で 効率 良い ネッ ト や 死活 監視 、 各 ア クセ スポ イン ト の 異 外形 寸法 (本 体 部 )236x247x43mm 
| ワー ク 環 境 を 構築 クセ スポ イン ト の ス 常 を メー ル で お 知ら ( 幅 X 奥 行 X 高 さ ) (突起 含む ) 236x253X59mm 
回 する た め の 設 置 設 テー タス を 遠隔 で せ す る サー ビス を ご 物理 的 仕様 ※6 上 松重 約 2.1kg (本 体 の み ) 
スズ | | 計 支 援 ツ ー ル を ご | | 一 括 監 視 す る ソフ ト | | 提供 し ます 。※ = ーー 
内 盗難 対策 ロッ ク 施 錠 用 穴 あ り 
容 提供 し ます 。 ウェ アコ ント ロー DC12V 最大 5000mA 
ラー を ご 提供 し ます 電源 ※7 の 記 | に つい ジー の 3 
ラー を ご 提供 o (屋内 向け AC ア ダ プ ター に つい て は 、 別 売 オプ ショ ン と し て 準備 ) 
付属 品 取扱 説明 書 、 取 付 用 金具 一 式 
ER a ※1 設置 環境 に より 通信 速度 は 異な り ます 。 
提 PC クラ ウド 版 クラ ウド 版 | 〇 ※2 4.9GHz 帯 の 利用 に は 、 無 線 局 移 許 が 不要 な 登録 局 に 該当 する た め 、 登 録 申請 が 必要 と な り ます 。 
供 また 、 そ の 邊 用 に は 、 魏 三 綴 克 上 特 天 無線 技 士 以上 の 入 許 が 必要 と な り ます 。 
形 アプ リケーション ※3 送信 で きる 空中 線 電力 の 規定 に より 、 平 面 ア ン テ ナ を 使用 する 場合 
能 オン プレ ミス 版 | 〇 体 の 電力 を げた モデ ル (CXC300H/JH) を ご 利用 いた だ く 必要 が ご きい ます 。 
※4 環境 に よっ て は 、 耐 候 ボ ックス の 使用 を 推奨 し て お り ます 。 






































※5 無風 状態 に 限り ます 。 尚 、 低 温 環境 下 (-20C て 一 0C) で 起動 する 場合 は 、 通 電 し た 状態 で 2 時 間 以 上 放置 し て か ら 
再起 動 し て くだ さい 。 一 20C 以 し 岳人 下 で ご 利用 の 場合 は 、 お 取り 扱い 店 に ご 相談 くだ さい 。 

※6 外形 寸法 、 質 量 に は アン テ ナ を 含み ませ 

※7 屋外 設置 用 電源 に つい て は 、 設置 上 事業 才 様 に お 問い 合わ せく だ さい 。 











※ 監 視 サ ー バ ー に よる 自動 検知 、 自 動 通 知 
(メー ル ) は 、24 時 間 365 日 稼働 





























商品 に つい て の ご 注意 

人 @ 木 製品 の 通常 の 使用 に お いて 、 製 品 の 使用 環境 ( 温 湿度 な ど ) や 使用 頻度 、 経 過 時 間 に よ り 、 劣 化 / 摩 耗 が 進行 し 、 寿 命 が 著しく 短く な る 
可能 性 が ある 部 品 が あり ます 。 こ れ を 「 有 寿命 部 品 ] と 呼び ます 。 本 製品 に は 、 次 の 有 寿 命 部 品 が 含ま れ て いま す 。 [AC ア ダ プ ター、 ケ ー ブ ル 類 ] 
ご 使用 状態 に よっ て は 早期 に 部 品 交 換 (有料 ) が 必要 と な る 場合 が あり ます 。 ま た 部 品 に よっ て は 、 ユ ニッ ト 単 位 の 交換 に な る 場 合 が あり ます 。 
IO 規定 ] に 記載 され て いま す 。 製品 を ご 利用 に な る 前 に ご 確認 
だ さい 。 

カタ ログ に つい て の ご 注意 
田 こ の カタ ログ に つい て の お 問い 合わ せ は 、 お 近く の 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 も し 、 販 売店 で お 分 か り に な ら な いと き は 、 下 記 に - お た ず ね くだ さい 。 
田 シ ー ン 写真 は イメ ー ジ で あり 、 実 際 の 使 状況 と は 異な る 場合 が あり ます 。 ご 使 上 の ご 注意 に つい て は 、 説 明 書 を 必ず ご 確認 くだ さい 。 

圏 その他 記 載 さ れ て いる 会 社名 、 製 品名 、 商 品名 等 の 固有 名 詞 は 各社 の 商標 また は 登録 商標 で す 。 

田 仕 様 の 一 部 を 予告 な く 変 更 する こと が あり ます 。 ま た 、 一 部 の 仕様 に つい て は バー ジョ ン ア ッ プ に より 対応 する 場合 が あり ます 。 

一 商 品 の 色調 は 印刷 の た め 実物 と 異な る 場合 も あり ます の で 、 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 











無線 LAN ア クセ スポ イン ト QX-C300 シ リー ズ に つい て の 製品 情報 、 
周辺 機器 情報 や 、 サ ポー ト 情 報 な ど お 役立ち 情報 を ご 案内 し て いま す 。 

































































無線 スマ ー ト ネッ トワ ー ク Web サ イト 























http://www.sharp.CO.jD/business/smartnetwork/ 



























































http://www.SharD.CO.jp 








〇 商品 サー ビス に 関す る お 問い 合わ せ 
シャ ー プ スマ ー ト ネッ トワ ー ク サポ ー ト 電話 : 050-5893-9212 メー ル ア ド レス : snw.sc@sharp.co.jp 


シャ ー プ 株 式 会 社 
本 社 〒580-8522 大 阪 府 堺 市 堺 区 匠 町 1 番地 





受付 時 間 : 月 一 金 9:30 - 17:30( 祝 日 お よび 弊社 休日 を 除く ) 














この カタ ログ の 内 容 は 、2017 年 3 月 現在 の も の で す 。 


R.10 | QXC1703 

















